
Самые быстрые, самые гигиеничные сушилки для рук.

Фильтр HEPA в сушилках Dyson Airblade™

Периодичность замены фильтра HEPA

8-800-100-100-2 с 10 до 19 часов (без выходных)

Для поддержания эффективной работы сушилок для рук Dyson Airblade™ требуется
регулярная замена входного фильтра класса «HEPA». Рекомендованная частота замены:

В случае возникновения вопросов об осуществлении замены фильтра позвоните
по бесплатному номеру:

По вопросам приобретения фильтров HEPA обращайтесь к официальным дистрибютором
компании «Дайсон», либо в авторизованные сервисные центры.

*Институт Биомедицинских исследований Бёрменгэмского Университета
**Сроки указаны при условии ежедневной уборки помещений, где установлены сушилки, а также при условии, что в случае проведения строительных работ в помещении, где 
установлены сушилки, изделия не эксплуатировались весь период строительных работ.

Все новые модели сушилок 
для рук Dyson Airblade™ 
оснащены фильтром, который 
улавливает из воздуха 99.95% 
загрязнений, что соответствует 
классу фильтрации HEPA Н13. 
Подтверждено испытаниями 
EN 1822-5 независимой 
организацией тестирования IBR.*

Фильтр класса HEPA эффективен для 
удаления частиц пыли, взвешенных 
в воздухе. В соответствии с 
Европейскими стандартами, фильтр 
класса HEPA должен улавливать 
99,95% всех частиц из воздуха, размер 
которых может быть в пределах до  
0,1 микрона. 

Это гарантирует чистоту воздуха, 
попадающего на руки в процессе 
сушки. Фильтры, которые не отвечают 
этим строгим стандартам, являются 
потенциально менее эффективными 
для удаления частиц  
и бактерий из воздуха.

Отфильтрованный воздух

Второй, основной слой HEPA 

Внешний
флисовый
слой фильтра
задерживает
пух, ворсинки и
крупные частицы
пыли, продлевая
тем самым срок
службы самого
HEPA фильтра.

выполнен в виде гармошки, 
для максимально 
эффективного улавливания 
мельчайших частиц.

Устройство слоев фильтра

арт. 920336-01 для AB01, 03, 05
арт. 965359-01 для AB06, 07, 14

арт. 965280-01
комплект фильтров для AB12

арт. 965395-01
фильтр для AB09, 10, 11

Двухслойная конструкция позволяет
увеличить срок службы фильтра,
улавливая до 99,95% всех частиц 
и бактерий из воздуха туалетной комнаты.

Благодаря 
градуированным слоям, 
фильтр задерживает из 
потока воздуха даже 
мельчайшие частицы.

Герметичный внешний корпус
фильтра обеспечивает
фильтрацию всего объёма
воздуха, проходящего
через фильтр.

1 раз в 6-12 месяцев** 1 раз в 1-2 года** 1 раз в 2-3 года**

Высокий уровень 
проходимости

Средний уровень 
проходимости

Низкий уровень 
проходимости

более 400 человек на одну 
сушилку в день

от 200 до 400 человек на 
одну сушилку в день

от 1 до 200 человек на одну 
сушилку в день

рекомендованная периодичность замены фильтра 

www.dysonairblade.ru


